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Programme Asfalt Impuls

Point de départ : lancement d’'un programme
d’impulsion sectoriel dédié aux enrobés

» Exploration sectorielle en 2016
« Soutien a grande échelle

« 2017 : diverses réunions consacrées a la collecte
et a 'examen d’idées d’amélioration pour les
enrobés
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Programme Asfalt Impuls

Obijectif :

« Doubler la durée de vie des revétements
bitumineux,

réeduire de moitié les variations en matiere de durée
de vie,

reduire de moitié I'empreinte CO2,
moyennant des codts identiques ou inférieurs. »
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Programme Asfalt Impuls

Obijectif :

« Doubler la durée de vie des revétements
bitumineux,

réeduire de moitié les variations en matiere de
durée de vie,

reduire de moitié I'empreinte CO2,
moyennant des codts identiques ou inférieurs. »
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8 projets ont éte lances :

©)

Aantoonbaar Duurzaam Asfalt (Enrobés a durabilité
déemontrable)

Asfalt in contracten (Enrobés dans les contrats)

Asfaltkwaliteitsloket (Bureau de la qualité pour les
enrobés)

Grip op bitumen/Grip op Asfalt (Prise sur le
bitume/Prise sur les enrobés)

Functioneel opleveren (Réception fonctionnelle)
Hightech = Lowcost
Assurance qualité

Levensduurvoorspellend asfaltmodel (Modéle
prédictif de durée de vie pour les enrobés)
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Motifs

Comportement anormal lors de
la mise en ceuvre et défaillance
prématurée
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Motifs Changement d’origine du bitume

Politique Durabilité Circularité

Fermeture - Demande de

de sites bitume de
pénétration plus
souple

Economie

Autres Pas nouveau :
sources et - Etude du bitume par VBW en 2010
mélange - Etude des liants par des entrepreneurs - Autres flux
de pétrole en tant que controle d’entrée
- Asfalt Impuls - Grip op Bitumen
- Espace d’apprentissage du Rijkswaterstaat et de Boskalis
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Les défis de Grip op Asfalt

o Comment maintenir les possibilités de Objectif :
développement et de mise en ceuvre de

nouveaux liants ? o Maitriser les risques qu’entrainent les écarts

qualitatifs des liants pour la qualité et les
o « Bitume » biosourcé et circulaire. performances des enrobés

o Suppression progressive du mélange a
chaud

o Additifs . : : :

o Elaboration d’'un cadre technique pour
o Pourcentage RP plus éleve I'évaluation (fonctionnelle) des liants bitumineux
destinés aux enrobés, en matiere d’adéquation et
de seécurité d’utilisation.

Résultat :

o Large éventail de « produits régénérants »

« Document relatif a la qualité du bitume »
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Détection/Quantification des écarts
CE€

Tests du bitume

Tests mécaniques :

« Quelles sont ses
performances ? »

o Pénétration et essai
Bille et Anneau

Bitume « frais » : Satisfaisant
o Aucune distinction

o Mais autre
« comportement »

o et défaillance prématurée
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Paving grade bitumen: V70-100(B)
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Tests complémentaires :
- Tester apres vieillissement ?
- DSR (rheometre a cisaillement

dynamique) : G* et angle de phase ?
- BBR (rhéometre a flexion de poutre) ?
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Impact/conséquences ?
Autre composition de bitume

Effet sur 'enrobé Composition vs comportement
o Comportement lors de la mise en fonctionnel/mecanique dans :

ceuvre ? Bitume neuf
o Comportement lors du vieillissement ? Bitume viellli artificiellement

o Defaillance prematurée Mastic

o Compatibilite avec les additifs (mélangés Enrobé

au moulin) ? \ l
o Pourcentage RP élevé ? |

Cohérence ou anomalies :
Pouvons-nous avoir une « prise » (« Grip » en
néerlandais) sur ce plan ?
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Grip op Asfalt — Programme de recherche

» Pénétration

* Point de
ramollissement

* Viscosité

» DSR Rigidité

* DSR Fatigue

* DSR Relaxation

* DSR MSCRT (test de
fluage et de
récupération de
contraintes multiples
par rhéométre a
cisaillement
dynamique)

* BBR

* Vieillissement sous
pression (PAV)

Bitume (mécanique) |

ASFALT- EN

. Tg - DSC - DSR Rigidité

BITUMENDAG 2024

* ITS(R) ([ratio de]
(calorimétrie - DSR Fatigue résistance a la traction
différentielle a indirecte)
balayage) * CIT-CY (essais de

* FTIR (spectroscopie traction cyclique
infrarouge a indirecte) Rigidité
transformée de - CIT-CY Fatigue
Fourrier)

* GC-MS
(chromatographie en
phase gazeuse-
spectrométrie de
masse)

* GPC
(chromatographie de
permeéation sur gel)

* XRF (spectrométrie a
fluorescence X)
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Concentration [mg/kg]

Eléments étrangers au bitume
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Conclusion

KH Doel \

o Les résultats sont disponibles et beheersen van de risico’s

voor asfaltkwaliteit en -prestatie

o L'interprétation est en cours als gevolg van afwijkingenin
o Combiner les résultats avec les conclusions des bindmiddelkwaliteit,
recherches de I'Espace d’apprentissage door het ontwikkelen van een
o Sélectionner le test et/ou la méthode pour le fechnisch kader voor de
cadre technique (functionele) beoordeling van
de geschiktheid en

o Responsabilité conjointe de I'adjudicataire et du ebruiksveiliaheid van
donneur d’ordre pour I'assurance qualité du 9 9

bitume bitumineuze b‘ind‘middelen voor
toepassing in asfalt.
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