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Meilleures Technigues Disponibles
pour les centrales d’enrobage

La révision de I'étude sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour les centrales
d’enrobage, dont la publication est prévue au printemps 2024, marque le début d’une ére
nouvelle dans l'industrie des enrobés en Flandre. Cette présentation donne un apercu clair des
principaux éléments de I'étude sur les MTD, en mettant I'accent sur les MTD elles-mémes et les
propositions de renouvellement des valeurs limites d’émission sectorielles. Nous commencons
par une introduction accessible sur les MTD, y compris le processus et le calendrier de ['étude.
Nous donnons ensuite un apercu des nouvelles limites d’émission proposées et d’autres résultats
clés de I'étude, et nous discutons de I'impact qu’elles auront sur l'industrie. Enfin, nous citons les
lacunes dans les connaissances actuelles et les mesures nécessaires pour rendre les usines
d’enrobés encore plus résistantes dans une société plus soucieuse de I'environnement.



Ordre du jour

o Notions de MTD et d’études sur les MTD

o Contexte de I'étude sur les MTD pour les centrales d’enrobage
o MTD candidates (chap. 4) et évaluation des MTD (chap. 5)

o Niveaux d’émissions associés aux MTD (NEA-MTD)

o Propositions de nouvelles valeurs limites d’émission (VLE)
sectorielles

o Surveillance
o Recommandations pour la suite des recherches
o Reécap — Que dois-je retenir ?
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Notions de MTD et d’études sur les MTD

* Haut niveau général de protection
¢ De I'environnement dans son ensemble

¢ Techniques appliquées et

TECh NI q Uy | * Méthodes de conception, de construction, d’entretien,
d’exploitation et de démantelement de I'installation

¢ Développées a une échelle permettant leur application dans
I'industrie

e Viables sur les plans économiques et techniques

Disponibles

= VLAREM Il Article 2.8.2.1 : Des études sur les MTD peuvent étre élaborées en Flandre afin de
faciliter la détermination des conditions environnementales

# vito 4 vito.be



Notions de MTD et d’études sur les MTD

Etudes sur les MTD en Flandre

>~ VIto

* par le centre de connaissances sur les MTD de UInstitution /
flamande pour la recherche technologique (VITO)

= > 70 études sur les MTD depuis 1995 m’?
KENNISCENTRUM
AN
. . " g
* http://emis.vito.be/bbt <’ ,

= Comité d’accompagnement spécifique pour chaque Eﬂ 4 N m
étude sur les MTD - l Autorits
ecteur flamande
* VITO
e Autorités

Fédérations sectorielles et/ou entreprises concernées

Bureaux d’étude, experts, fournisseurs, ONG...

f VItO S vito.be


http://emis.vito.be/bbt

Explications relatives aux MTD

= MTD = Base des conditions d’octroi de permis aux entreprises T -
notamment l'obligation générale

d’appliquer les MTD :

~ - N
Conditions VLAREM Il Article 4.1.2.1
environnementales | _____, § 1. En tant que personne
générales normalement attentive, I’'exploitant
doit toujours appliquer les meilleures
\_ (VLAREM 1) W, technologies disponibles...
VLAREM Il Article 2.8.2.1 : Des 4 )
études sur les MTD peuvent étre
élaborées en Flandre afin de
faciliter la détermination des
conditions environnementales
U J
L , Conditions
LU'environnement ambiant ne ,
> environnementales

présente pas encore la qualité
souhaitée ?

f vito vito.be
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Etudes sur les MTD

= Qu’est-ce qu’une étude sur les MTD ?
* Base des conditions d’octroi de permis d’environnement
* |dentification des techniques/mesures les plus efficaces pour réduire U'impact sur ’environnement
* Reflete les développements technologiques et scientifiques dans le secteur

= Qu’est-ce qu’une étude sur les MTD n’est pas ?
* Pas un manuel expliquant « comment construire une centrale d’enrobage »
 Pas undocument juridiqguement contraignant (= transposition dans le VLAREM)

f vito 7 vito.be



Ordre du jour

o Notions de MTD et d’études sur les MTD

o Contexte de I’étude sur les MTD pour les centrales
d’enrobage

o MTD candidates (chap. 4) et évaluation des MTD (chap. 5)
o Niveaux d’émissions associés aux MTD (NEA-MTD)

o Propositions de nouvelles valeurs limites d’émission (VLE)
sectorielles

o Surveillance
o Recommandations pour la suite des recherches
o Reécap — Que dois-je retenir ?
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Contexte et objectif de U'étude sur les MTD pour les
centrales d’enrobage

Révision de U’étude sur les MTD de 2013
Inclus dans le champ

................... _~"d’application

= Développements technologiques ]
depuis 2013

= Theme/problématiques d’intérét
social

= Donnerun apercu des MTD actuelles
afin d’aborder les problématiques :

* Nuisances olfactives

e . -

- _.7 Kringloop van asfalt
. 1. Mengen van nicuwe grondstoffen en gebruikt asfalt.
2. Verwerking.

3. Gebruik van de weg,

4. Frezen.

« Emissions atmosphériques e’
* Maintien de la circularité

= Créerune base juridique pour l'octroi
de permis aux centrales conformes
aux MTD

f vito 9



Ligne du temps

Févr. 2024 :

. Publication de la . ition d l
Lancement de U'étude sur les version finale ransposition dans le

MTD l l VLAREM l

\ J
|
3 versions Avril 2024 :

intermédiaires Publication du
rapport final

= Février 2024 : Publication de la version finale :
https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/asfaltcentrales

= 05/04/2024 : Echéance pour ’accord/remarque finale pour les membres du comité
d’accompagnement

f vito vito.be



https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/asfaltcentrales
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o Notions de MTD et d’études sur les MTD

o Contexte de I'étude sur les MTD pour les centrales d’enrobage
o MTD candidates (chap. 4) et évaluation des MTD (chap. 5)
o Niveaux d’émissions associés aux MTD (NEA-MTD)

o Propositions de nouvelles valeurs limites d’émission (VLE)
sectorielles

o Surveillance
o Recommandations pour la suite des recherches
o Reécap — Que dois-je retenir ?
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Explications relatives aux MTD

= Contenu des études sur les MTD en Flandre

Chap. 1 : Introduction

Chap. 2 : Etude sectorielle

- Socio-économique

- Juridico-environnementale

Chap. 3 : Procédures et aspects environnementaux
Chap. 4 : MTD candidates —— De quelles techniques les entreprises disposent-elles ?

- Technique

- Environnement

- Au niveau économique
Chap. 5: Sélection des MTD

Chap. 6 : Recommandations

» Quelles techniques sont des MTD ?

- Permis d’environnement
afférentes ?

> Quelles sont les conditions d’octroi de permisy

»

- Prime écologique
Chap. 7 : Techniques émergentes

% vito

Quelles techniques méritent un soutien économique ?

vito.be



Inventaire des MTD candidates (Chapitre 4)

Performances environnementales 3
globales

Utilisation de matériaux 6
Air 29
Nuisances olfactives 8
Energie 12
Bruit 6
Sol

Eau 2

7‘& vito 13
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Inventaire des MTD candidates (Chapitre 4)

Performances environnementales 3
globales

Utilisation de matériaux 6
Air 29
Nuisances olfactives 8
Energie 12
Bruit 6
Sol

Eau 2
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Evaluation
des MDT

(Chapitre 5)

7& vito

Kandidaat

BBT
TECHNISCH
Stap 1 HAALBAAR? nooit
altijd / afhankelijk van het type eindproduct
Stap 2 MILIEUVOORDEEL? .,
altijd / afhankelijk van de lokale situatie
VERHOUDING
Stap 3 KOST / niet redelijk
MILIEUVOORDEEL
altijd / enkel voor bepaalde bedrijven
KOST HAALBAAR
VOOR BEDRIJVEN? neen
altijd / enkel voor bepaalde bedrijven
ANDERE
Stap 4 KANDIDAAT ja
BBT IS BETER

neen

Stap S T vgtg

BBT

geen
BBT

geen
BBT

geen
BBT

geen
BBT

vit%. be



Nouvelles MTD

TAMBOUR PARALLELE AVEC CHAMBRE DE COMBUSTION DISTINCTE VIA UN

GENERATEUR DE GAZ CHAUD (CHAUFFAGE INDIRECT)

* MTD pour les nouvelles installations

* Pour les installations existantes : conversion au chauffage indirect
ou équivalent (équivalent = techniques permettant d’atteindre
les mémes niveaux d’émissions qu’avec un générateur de gaz
chaud)

* Exemples de techniques équivalentes : effluents gazeux avec
filtre a charbon actif ou oxydateur thermique régénératif (RTO)
en céramique

* Période de transition pour la conversion : proposition de 7 ans

(échéance au 31/12/2030), a I'exception des entreprises gérant
plusieurs centrales

f vito

Centrale met heetgas

generator

Emissiemating

Asfaltgranulaat
Stof
regirculatie lucht filter
! !
Gas
—t
. Zwarte trommel S
"
Aardgas I :
Steun u
brander u
'
J E
& Witte trommel | :
i
Mineraal i '
'
Vulstoffen -
"
Bitumen J} ..................... H
L]
bo4d
| Menger I

17 vito.be
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o Contexte de I'étude sur les MTD pour les centrales d’enrobage
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o Propositions de nouvelles valeurs limites d’émission (VLE)
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o Recommandations pour la suite des recherches
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Points d’émissions par parametre

= Tous les points d’émission liés a la
période 2015-2022 ont été représentés pour
différents parametres dans le cadre d’un
chauffage direct et indirect.

= Parametres CO, poussieres, NOx, SO2, COT,
benzéne et HAP

% vito

Emissions de CO [mg/Nm?]

1800

1600

1400

=
N
o
o

=
o
o
o

800

600

Emissions de CO dans I'atmosphére (2015-2022)

Norme
Médiane
® Emissions

® Chauffage indirect

500

vito.be



NEA-MTD : Niveaux d’émissions associés aux MTD

1800 450
= Graphique boite a
moustaches 100 0 .
‘ 350
= Pourle CO, le COT et le
benzene : différence 1400 .

significative par rapport a la 300

méthode de chauffage indirect
-->|es NEA-MTD et VLE ont été
adaptés a cette fin

1200 250

'LE

1000

CO-emissie [mg/Nm?]

=  Pour les parametres NOXx,
SOx et poussieres, tous les
points d’émission ont été
regroupés et les VLE ont été
ajustées si nécessaire. 600 50

150

800
100

CO-emissie [mg/Nm?]
[ N ]

=  Pour les HAP : données - '3
limitées, incertitude élevée : °
regroupement de tous les

points d’émission + marge 200
supplémentaire

Indirecte opwarming
[ |
(n=40)

0O Directe opwarming 0 Indirecte opwarming

f vito =) =10 vito.be
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Tableau 21 : Proposition de valeurs limites d’émission (VLE) sectorielles pour les
effluents gazeux des centrales d’enrobage

Apercu des

o Parametre Unité VLE sectorielles Proposition de nouvelles VLE
propositions de actuelles sectorielles!”
(pour toutes les (apres conversion pour CO, COT et
nouvelles Valeurs centrales) benzene)
. [ ’ Vd . .
limites d’eémission -
. Poussieres [mg/Nm7] =26~ 20
sectorielles
SO, [mg/Nm?] —75= 45
NO,, [mg/Nm°] 75 50
exprimé en
tant que
NO,
; AR [a/Nea] 1(2)
Directement /
applicable a toutes co [mg/Nm?®] 500 2200
les centrales Substances [mg/Nm’] 100 500)
organiques
/ exprimées
. ) en tant que
Apres conversion, au carbone
plus tard le 31/12/2030 organique
total (COT)
: 2 5 (VLE générales) 1G)
() Les nouvelles VLE sectorielles pour|les poussiéres, le SO,, le NO, et les HAP sont directement applicables a toutes les centrales.

(2) Pour les HAP, les nouvelles VLE s’appliquent directement a toutes les centrales. Ces VLE sectorielles seront applicables avec maintien des VLE générales pour les HAP

individuels. .

f VItO vito.be
(3) Aprés conversion au chauffage indirect ou équivalent, de nouvelles VLE s’appliqueront pour le CO, le COT et le benzéne. Ces nouvelles valeurs limites d’émission sectorielles
s’appliqueront a toutes les centrales d’enrobage a partir du 31/12/2030.
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Surveillance

Tableau 22 : Proposition de nouvelles fréquences de mesure des
effluents gazeux via la cheminée

Fréquences de mesure | Nouvelles fréquences de
actuelles Puissance | mesure Puissance thermique
thermique nominale | nominale <100 MW

<100 MW

Trimestrielle Trimestrielle

Parameétre

Poussiéres Trimestrielle Trimestrielle

Trimestrielle Trimestrielle

@) o

Teivmmmmduvinlla Tt :
IV UL U LY LTIV UL ULy

(e{0)) Trimestrielle Mensuelle

Benzéne Trimestrielle Mensuelle

/ MAamaiin~ LI 2N
7

P awIIvuMI v

[l Dpans la pratique, la fréquence « mensuelle » implique dix mesures par an, vu qu’il y a dix mois de production par an

» Besoin d’approfondir les connaissances concernant le COT, le benzéne et les HAP :
= Concentrations absolues de COT, de benzene et de HAP dans les émissions (affiner les VLE)
= Relations entre les polluants (corrélation COT (&) Benzeéne (&) HAP ?)
= Relation entre les polluants et les parametres de processus (mélanges, température, etc.)

f vito

vito.be
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Recommandations pour avenir

= Faisabilité de la surveillance continue du COT : défis spécifiques au secteur

Processus de production d’enrobés discontinu

Suivi et calibrage obligatoires (notamment le niveau d’assurance qualité [QAL 3] hebdomadaire)
Défaillance du dispositif de mesure a cause des propriétés des effluents gazeux

Equipement de mesure supplémentaire pour les paramétres connexes (oxygene, eau)
Enregistrement et traitement des données

» Lancement du projet pilote de mesure continue du COT (ABPE - Département Environnement —

Laboratoire de référence de VITO)

f vito vito.be
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Récapitulatif : que dois-je retenir et qu’est-ce qui change
pour les centrales d’enrobage en Flandre ?

= |Le passage a la méthode de chauffage indirect (MTD) ou a une technique équivalente est
encouragé/obligatoire

= Lesvaleurs limites d’émission atteintes avec un générateur de gaz chaud servent de
référence pour la «technique equivalente »

» Les nouvelles VLE sectorielles pour les poussiéres, le NO,, le SO, et les HAP s’appliquent
directement a toutes les centrales

= |Les nouvelles VLE sectorielles pour le CO, le COT et le benzéene s’appliqueront apres
conversion de la centrale, et a toutes les centrales a partir du 31/12/2030

= Surveillance plus stricte du COT, du benzene et des HAP > 10 mesures par an

= Proposition de projet pilote pour la mesure continue du COT dans deux centrales : pourrait
devenir obligatoire si le projet pilote est couronné de succes

» Il s’agit la de propositions issues de l’étude sur les MTD. Elles ne deviendront juridiguement
contraignantes qu’apres leur inclusion dans VLAREM Il

f vito vito.be



BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

(BBT) VOOR
ASFALTCENTRALES

Merci pour votre
attention!

Kristof Custers

Etude sur les MTD
pour les centrales
d’enrobage

f VvItO vito.be

Centre de connaissances
flamand sur les MTD
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