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Voorstudie

Hoofdstuk 24



Nieuw mengsel… waterdoorlatend asfalt

naam: ZOA-A ? PeA-A ?

bindmiddel: PmB 75/130-75 of 45/80-65

eisen: 

• %HR ≥ 25%, Cantabro

• toplaag: rafelingsweerstand

• onderlaag: vermoeiing, stijfheid

foto OCW



Nieuw mengsel… onderlaag voor brugdekken

aangepaste APO-C

beperking AG tot 20%

aanlegdiktes van 30-40-50 mm



Nieuw mengsel… onderlaag voor zwaarbelaste (haven)wegen

AVS-B2

geen AG

bitumengehalte ≥ 5,6 %

ITS ≥ 3,2 N/mm²

foto UAntwerpen



Voorstudie

enkel beproeven bij optimaal 
bindmiddelgehalte

AVT met additieven

AVT met schuimbitumen



Verhardingen

Hoofdstuk 16



Uitvoering

oneffenheden bestaande (oude) fundering, 
cfr. Hoofdstuk 14 (profileren)

langsnaden:

• verspringen of boven elkaar ?

• AVS-rand afsnijden

• behandeling AVS-randen

controle verwerkingstemperatuur
mengsel temp.

asfalt met wegenbitumen 120-180 °C

asfalt met polymeerbitumen 120-180 °C

gietasfalt 180-230 °C



Controles

manuele aanleg, individuele eisen

• totale dikte

• percentage holle ruimte (eis +3,0%)

effenheid overgangen

langsvlakheid

• eis bij snelheidsregime ≥ 100 km/h

refactie AGT: 50-50



Onderhouds- en herstellingswerken

Hoofdstuk 22



Onderhoudswerken asfaltverhardingen

aanleg scheurremmende lagen beperkt, 
cfr. bestrijkingen en slems

aanleg slem verboden als

• temperatuur van het oppervlak < 10 °C 
of > 45 °C

• luchttemperatuur > 30 °C

slems met emulsie op basis van latex

verjongen van het oppervlak
foto OCW



Vragen ?
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